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Technische specificaties (VDI 2198)

1.1 Fabrikant Doosan Doosan Doosan
1.2 . Modél D20G PLUS D25G PLUS D30G PLUS
= [oEs Aandr'gjvi'ng diesel diesel diesel
g 1.4 |Besturing “ zittend zittend zittend
% 1.5 | Hefvermogen Q kg 2.000 2.500 3.000
= 1.6 | Lastzwaartepunt C mm 500 500 500
1.8 |Lastafstand 5 mm 467 467 482
19 erlbasis y mm 1.650 1.650 1.700
=gt Eigen gewicht kg 3.570 3.890 4.330
§ 2.2 | Asbelasting met last voor/achter kg 4.900/670 5.610/780 6.465/865
]
O 2.3 |Asbelasting zonder last voor/achter kg 1.690/1,880 1.610/2.280 1.730/2.600
- | B4 Banden: lucht (P), volrubber (E) P/E P/E P!EW i
-
o] 32 Ban:dertmaat voor .00x12-12PR 7.00x12-12PR 28x9x15-14PR
= 3.3 | Bandenmaat achter é';66x9-1oPR 6.00X9-10PR 6.50%x10-10PR
E 35 _ _WE-élén: aantal voor/achter (x = aangedreven) x2/2 Vi) x2/2
E 3.6 | Spoorbreedte voor il b11 mm 970 970 1.000
= 3.7 :Spocfni'breedte achter b1z | mm 980 980 980
41 Néfgi.n.g .n.nast, voorover/achterover al/ ° 6/12 6/12 6/12
4.2 | Bouwhoogte, mast ingeschoven h1 mm 2.038 2.038 2.053
4.3 | Vrije heffing h2 mm 150 150 150
44 HefbeWéégi'ng h3 mm 3.000 3.000 3.000
4.5 | Hoogte, mast uitgeschoven hg mm 4.247 4.247 4.247
4.7 | Hoogte beschermdak (cabine) hé mm 2.143 2.143 2.160
4.8 | Zithoogte h7 mm 1.168 1.168 1.185
4.19 Totale lengte l1 mm 3.570 3.635 3.737
E 4.20 | Lengte tot vo.rkru.g l2 mm 2.520 2.585 2.687
E 4.21 | Totale breedte bi/b2 | mm 1.165 1.165 1.228
; 4.22 | Varken: dikte x breedte x lengte sfe/l | mm 45X100X1.050 45X100X1.050 45%X122X1.050
4.23 | Markenbord 1SO 2328, klasse 1l 1l 1
4.24 | Breedte vorkenbord b3 mm 1.000 1.000 1.042
431 | Bodemvrijheid, belast, onderkant mast m1 mm 100 100 118
: 432 “ .Ié.o.d.e.r.n.\;r.ii.h.eic.[,. midden wielbasis m2 mm 113 113 132
4.34.1 Gan_gpadb'ree;dte bij pallets 1.000 x 1.200 dwars Ast | mm 3.917 3.967 4112
4.34.2 | Gangpadbreedte bi] pallets.éoo % 1.260 .tangs Ast mm 4.117 4.167 4.312
4.35 | Draaistraal Wa mm 2.250 2.300 2.430
4.36 | Binnenstraal b13 mm 710 710 735
5.4 Rijsnelheid met/zonder last km/h 18/19 18/19 19/20
5.2 | Hefsnelheid met/zonder last mm/s 510/560 500/560 £90/560
A :5,3'_ Daalsnelheid rﬁ_e_t_,fz_ﬂné_er last mm/s 420/550 420/550 420/550
§ 5.5 | Trekkracht met/zonder last (1,6 km/h) N 14.610/13.780 14.220/13.680 13.240/13.000
g 5,6  Maximale trekkracht met/zonder last N 17.500/16.580 17.260/16.380 16.180/15.500
&1 5.7 | Klimvermogen met/zonder last (1,6 km/h) % 25,3/42,7 23/38,5 18,5/32
5.8 : M_axi‘méa“l klimvermogen met/zonder last % 33,4/53,3 28,5/47,5 22,5/39
5.10 | Bedrijfsrem hydraulisch hydraulisch hydraulisch
7.1 | Motor: fabrikant/type YANMAR/4TN Egzl YANMAR/4TNEg4L YANMAR/4TNEg4L
72 i l\..";ot.or.: vermogen (DIN ISD1585) . kw 34,2 34,2 34,2
?3_‘ 7.3 | Bij toerental min-1 2.200 2.200 2.200
% 7.3.1 | Max. koppel (1/min) Nem 162 @ 1.500 162 @ 1.500 162 @ 1.500
7:4 Cilir:rderslcilinderinhoud -/cm3 ‘ 4/3.053 4/3.053 4/3.053
7.10 | Batterij: spanning/capaciteit V/Ah 12/90 12/g0 12/90
w 10.1 | Werkdruk voor aanbouwapparatuur bar ‘ 160 160 160
& | 10.2 | Oliestroom voor aanbouwapparatuur [/min 65 65 65
8 10.4 | Capaciteit brandstoftank | 50 50 50

Qprngrking: De wa"ar.de.n zi;ngfgerond. Prestaties zijn gebaseerd op normale gebruiksomstandigheden. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande



Doosan Doosan Doosan Fabrikant| 1.1
G20G PLUS G25G PLUS G30G PLUS Model| 1.2
LPG LPG LPG Aandrijving| 1.3 | =
. zitte.ﬁd zittend zittend Besturing 14ﬁ %
2.000 2.500 3.000 Hefvermogen| 1.5 §
500 500 500 Lastzwaartepunt | 1.6 =
467 467 482 Lastafstand | 1.8
1.650 1.650 1.700 Wielbasis| 1.9
3.480 3.830 4.450 Eigen gewicht| 2.1 E
4.660/820 5.400/930 6.550/900 Asbelasting met last voor/achter| 2.2 §
1.360/2.120 1.630/2.200 1.775/2.675 Asbelasting zonder last voor/achter 2? &
P/E P/E P/E Banden: lucht (P), volrubber (E) | 3.1 -
7.00;12“-1“2‘PR 7.00x%12-12PR 28x%9x15-14PR Bandenmaatvoor| 3.2 §
6.00x9-10PR 6.00x9-10PR 6.50x10-10PR Bandenmaatachter| 3.3 &
x2/2 x2/2 X2/2 Wielen: aantal voor/achter (x = aangedreven) | 3.5 E
970 970 1.000 Spoorbreedte voor | 3.6 5
580 980 980 Spoorbreedte achter| 3.7 ‘ =
6,’12_M i 6/12 6/12 7 Neiging mast, voorover/achterover | 4.1
2.038 2.038 2.053 Bouwhoogte, mast ingeschoven | 4.2 ‘
150 150 150 _Vrije heffing | 4.3
' '3.0'00 3.000 3.000 Hefbeweging | 4.4
4.247 4.247 4.247 Hoogte, mast uitgeschoven | 4.5
2.143 2.143 2.160 Hoogte heschermdak (cabine) | 4.7 ‘
1,168 1.168 .1.185 Zithoogte | 4.8
3.570 3.635 3.737 Totale lengte | 4.19 ‘
2.520 2.585 2.687 Lengte tot vorkrug | 4.20 ‘ E
1.165 ' “;.-165 1.228 ; Totale breedte | 4.21 ‘ E
45X100X1.050 45X100X1.050 45?(_122)(1.050 Vorken: dikte x breedte x lengte | 4.22 %
Il I 1 Vorkenbord 1SO 2328, klasse | 4.23
1.000 1.000 1.042 Breedte vorkenbord | 4.24 '
100 100 18 Bodemvrijheid, belast, onderkant mast | 4.31
113 113 132 Bodemvrijheid, midden wielbasis | 4.32
3.917 3.967 4.112 Gangpadbreedte bij pallets 1.000 x 1.200 dwars [ 4.34:1
4.117 4.167 . 4.312 Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1.200 langs 7 £/.34.2
2.250 2,300 2.430 Draaistraal | 4.35
710 710 735 Binnenstraal 4.36' |
18/10 18/19 19/20 Rijsnelheid met/zonder last| 5.1 B
460/520 490/520 490/520 Hefsnelheid met/zonder last| 5.2
; 420/550 420/550 420/550 Daalsnetheid met/zonder last| 53 |,
17.110/16.570 17.010/16..480 15.840/15.690 Trekkracht met/fzonderlast (1,6 km/h)| 5.5 E
22.020/20.840 21.820/20.740 _ __20.250/19.660 Maximale trekkracht met/zonder last| 5.6 g
30/54 28/48 22/38 Klimvermogen met/zonder last (1,6 km/h) | 5.7 -
Lhl74 37/65 29/55 Maximaal klimvermogen met/zonderlast| 5.8
hydraulisch hydraulisch hydraulisch Bedrijffsrem | 5.10
MITSU/G424P(E) MITSU/G424P(E) MITSU/Gs24P(E) = Motor: fabrikant/type | 7.1
48,9 48,9 48,79_'ﬁ Motor: vermogen (DIN 1S01585) | 7.2 |
2.600 2.600 2.600 Bi-i toerental | 7.3 } s
183,2 @ 2.000 183,2 @ 2.000 183,2 @ 2.000 Max. koppel (1/min) | 7.3.1 é
4/2351 4/2.351 : 4/2.351 Cilinders/cilinderinhoud | 7.4
12/65 12/65 12/65 Batterij: spanning/capaciteit| 710 |
160 360_ j 160 Werkdruk voor aanbouwapparatuur| 10.1 ' L
65 65 65 Oliestroom voor aanbouwapparatuur | 10.2 | 5
50 50 50 Capaciteit brandstoftank | 10.4 é







MASTSPECIFICATIES EN RESTCAPACITEIT

D20G PLUS, G20G PLUS

Restcapaciteit
Q}asth%ogte Vrije heffing —~ — B
Maximale |Masthoogte el D20G PLUS, G206 PLUS
Mast hoogte |  mast Neighoek 'Restcapaciteit
vorken |ingeschoven met met Luchtbanden, Luchtbanden, Luchtbanden, | Luchtbanden,
lastrek lastrek enkel dubbel enkel dubbel
voor achter voor achter LZP soomm | LZP soomm
mm mm mm mm grade_n graden graden graden kg kg
3.000 2.030 4.247 150 6 12 6 12 2.000 2.000
3.300 2,180 4.547 150 6 10 6 10 2.000 2.000
sTD 3.500 2.280 4.747 150 6 10 6 10 2.000 2.000
4.000 2.580 5.347 150 6 6 6 6 2.000 2.000
4.500 2.830 5.847 150 6 6 6 6 2,000 2.000
5.000 3.080 6.347 150 6 6 6 6 1.625 1.
3 | - 975
FF 3.210 2.140 LAT74 935 6 10 6 10 2.000 2.000
4.270 1.950 5.554 785 6 6 6 6 1.950 1.950
FFT 4.710 2.130 5.974 925 6 6 | 6 6 1.875 1.875
5.540 2.480 6.799 1.275 6 6 6 6 1.150 1.750
5.990 2.630 7249 1.425 6 6 6 6 850 1.675
D25G PLUS, G25G PLUS
Restcapaciteit ]
Masthooste | yijje heffing - s
Maximale | Masthoogte i D25G PLUS, G256 PLUS
Mast hoogte . mast Neighoek Restcapaciteit
vorken ingeschoven met met Luchtbanden, Luchtbanden, Luchtbanden, | Luchtbanden,
lastrek lastrek enkel dubbel enkel dubbel
voor achter | voor achter LZP soomm LZP so0omm
mm mm mm mm graden graden graden graden kg kg
3.000 2.030 4.247 150 6 12 6 12 2.500 2.500
3.300 2.180 4.547 150 6 10 6 10 2.500 2.500
51D 3.500 2.280 4747 150 6 10 6 10 2.500 2.500
4.000 2.580 5.347 150 6 6 6 6 2.500 2.500
4.500 2.830 5.847 150 6 6 6 6 2.100 2.500
5.000 3.080 6.347 150 6 6 6 6 1.52 2
6. B 525 475
FF 3.210 2.140 4.474, 935 6 10 L 6 10 2.500 2.500
4.270 1.990 5-554 785 6 6 6 6 2.375 2.450
FET < 4.710 2.130 5.974 925 6 6 6 6 1.800 2.375
5.540 2.480 6.799 1.275 6 6 6 6 1.225 2.200
5.690 2.630 7-249 1.425 6 6 6 6 900 2.125
D30G PLUS, G30G PLUS
Restcapaciteit
l'\_alasthtlz_logte Vrije heffing - = o
Maximale |Masthoogte e D30G PLUS, 630G PLUS
Mast hoogte |  mast Neighoek Restcapaciteit
vorken | ingeschoven met met Luchtbanden, Luchtbanden, Luchtbanden, | Luchtbanden,
lastrek lastrel enkel dubbel enkel dubbel
B voor achter voor achter LZP soomm | LZP soomm_
mm mm mm mm graden graden graden graden kg kg
3.000 2.045 4£.247 150 6 12 6 12 3.000 " 3.000
3.300 2.195 4.547 150 6 10 6 10 3.000 3.000
sTD 3.500 2.295 4.747 150 6 10 6 10 3.000 3.000
4.000 2.595 5.347 150 6 6 6 10 3.000 3.000
4.500 2.845 5.847 150 6 4 6 10 2.825 3.000
5.000 3.095 6.347 150 6 4 [ 6 6 2.025 -2.875
FF 3.210 2.155 4.474 950 6 10 [ 6 10 3.000 3.000
4.270 2.005 5.554 800 6 6 6 6 2.900 2.875
FET |+~ 4710 2.145 5.974 940 6 4 6 4 2.550 2.800
5.540 2.495 6.799 1.290 6 ‘ 4 6 4 1.475 2.600
5.990 2.645 7249 1.440 6 4 6 4 1.075 2.525

De restcapaciteit is berekend op basis van een standaardchassis zonder zijverschuiver.



